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Editorial

Menschen leben und arbeiten in Bauwerken und verlassen sich darauf, dass diese sicher
sind und den erwarteten Schutz vor den verschiedenen, insbesondere auch den ausser-
gewdhnlichen, Einwirkungen bieten. Eine dieser aussergewohnlichen Einwirkungen ist der
Brand. Fur diese Einwirkung miissen Planer Konzepte entwickeln, damit die Menschen

im Brandfall flichten bzw. durch Rettungskrafte gerettet werden kénnen, bevor ein allfal-
liger Einsturz des Bauwerkes auftritt. Lange Zeit war die Bekleidung von Stahlbauten die
einfachste Methode zum konstruktiven Brandschutz — mit dem Nachteil allerdings, dass
der Stahlbau unter der Bekleidung verschwand. Eine Vielzahl technisch und wirtschaftlich
interessanter Brandschutzmassnahmen und Berechnungsverfahren erlaubt jedoch vermehrt
das Bauen mit sichtbar bleibendem Stahl. Durch verfeinerte Berechnungsverfahren und
entsprechende Brandschutzkonzepte kann der Stahlbau in vielen Féllen sichtbar bleiben.

Die per 2015 in Kraft getretenen und per 2017 revidierten Schweizerischen Brandschutz-
vorschriften der VKF bringen fir den Stahlbau einige Erleichterungen, mehr Planungs-
sicherheit und neue Gestaltungsméglichkeiten. Sie sind verbunden mit verscharften Quali-
tatssicherungsmassnahmen und Formvorschriften. Interessant sind namentlich Kombina-
tionen von baulichem Brandschutz mit technischen Massnahmen wie Léschanlagen.

So kénnen Stahlkonstruktionen auch in Innenrdumen sichtbar bleiben und die Kosten
fir den Brandschutz lassen sich markant reduzieren.

Mit der vorliegenden Ausgabe von steeltec steht eine aktualisierte Fassung der bewahrten
Publikation tecO2 von 2006 zum Thema Brandschutz im Stahlbau zur Verfiigung. Sie
zeigt einfache, iibersichtliche Konzepte fiir den Bauwerks-Entwurf und leicht verstandliche
Verfahren fur die Berechnung des Feuerwiderstandes. Fir die detaillierte Brandschutz-
planung sind zuséatzlich die Brandschutznorm, die Brandschutzrichtlinien mit den erganzen-
den Anhdngen sowie die aktuellen Normen des SIA bzw. die Eurocodes anzuwenden.

Das Stahlbau Zentrum Schweiz hat jahrelang intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit
zum Thema Brandschutz geleistet — zusammen mit der EKS (Europ&ische Konvention fir
Stahlbau) auch auf europaischer Ebene. So sind anwenderfreundliche Nachweisverfahren
fir den Feuerwiderstand von Stahlbauteilen entwickelt worden, die auf wissenschaftlichen
Versuchsergebnissen und gepriiften Rechenmodellen beruhen. Gegeniiber der Ausgabe
2006 wurde das nun vorliegende revidierte Heft steeltec02:2017 an die Brandschutzvor-
schriften 2015 (Rev. 2017) der VKF und an die aktuellen Normen angepasst. Speziell der
Teil Il Berechnung wurde auf Basis der Norm EN 1993-1-2 (2005) angepasst. Insbesonde-
re wurden die Beispiele angepasst und ein neues Nomogramm erstellt.

Eine kleine Projektgruppe des Stahlbau Zentrums Schweiz hat sich mit der Revision der
vorliegenden Publikation befasst. Substantielle Beitrage stammen vom Institut fir Bau-
statik und Konstruktion (IBK) der ETH Ziirich. Diese Publikation wurde durch die im
Anhang aufgefiihrten Firmen und Institutionen unterstiitzt. Wir danken allen beteiligten
Fachpersonen und Firmen fir ihren Beitrag.

Dr. Roland Bartschi
Myriam Spinnler

Die Technische Kommission Brandschutz der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherun-
gen (TKB-VKF) hat das vorliegende Dokument in Bezug auf die Ubereinstimmung mit
den Mindestanforderungen der Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF, Ausgabe
2015 (BSV 2015) Stand am 1.1.2017 gepruft und am 16.06.2017 als «Stand der
Technik Papier (STP)» anerkannt. Von der TKB-VKF tberprifte STP kénnen Anforde-
rungen enthalten, die tiber die Mindestanforderungen der BSV 2015 hinausgehen.



